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M2 PORTATİF
LAMA BASKÜL
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GENEL ÖZELLİKLER

√ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım

√ Temel tartım fonks�yonları: Zero tare ve üst üste toplama

√ HOLD, ağırlığı dondurma

√ Akü uyarı s�nyal�

√ Kullanılmadığında otomat�k kapanma

√ Kg/lb seç�m�

√ Duvar t�p��lave ekran (ops�yonel)

√ Işığın az olduğu yerlerde görülmes�n�sağlayan
yüksek parlak LED Back-L�ght

√ Alt l�m�t, üst l�m�t, OK alarm ayarları

√ 26 mm 6 d�g�t LCD D�splay

√ 6v/4Ah dah�l�akülü s�stem

√ Max kapas�te dara alab�lme özell�ğ�

√ Büyük ekrana ver�gönder�m�

Stat�k boyalı güçlü gövde

PORTATİF LAMA BASKÜL TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg                             600kg / 1t / 1.5t / 2t

TAKSİMAT / gr                                       1/3000

MİN KAPASİTE / gr                                  20e

MAX. DARA / gr                                Max Kapas�te

HAFIZA ELEMANLARI                               -

EKRAN ELEMANLARI Ağırlık:6

ENERJİ TÜKETİMİ 500mAh

ENERJİ KAYNAĞI                         6V/500mAh adaptör

AKÜ                                                       6v / 4Ah

AKÜ ÖMRÜ                                                -

GÖRÜNTÜ METODU                  26 mm LCD D�splay

ÇALIŞMA ISISI                                   0°C / +40°C

NİSBİ NEM ORANI                                  %85

20 cm
15 cm

80 cm / 100 cm / 120 cm / 150 cm 21 cm

35 cm

*İk�parçalı ürünün tartım sonuçları b�rb�r�nden bağımsız çalışmaktadır.
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Fonks�yonel suya dayanıklı gösterge

İsten�ld�ğ�nde sab�tlemek �ç�n montaj del�kler�


