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√ Yarı otomat�k d�l�mleme mak�nası
Anod�ze, alüm�nyum gövde√

Soğuk et, jambon, pastırma, balık, peyn�r, vb.√

kesmek �ç�n kullanılır
Motor gücü√ 320 Watt

Kal�te sert�fikaları: CE/ROHS/ETL/LFGB√

Çalışma Voltajı 220 V / 50 Hz√

√ Paslanmaz çel�k bıçak

Bıçak çapı 250 mm√

Kesme kalınlığı, 0 ~ 12 mm√

Net ağırlık√ 16 kg

Brüt ağırlık 18 kg√

Ambalaj Ölçü: 520x460x380mm√

GÖVDE
Federlerle donatılmış güçlü,
anotlanmış zeh�rl�(Anod�ze)
olmayan alüm�nyum gövde16 kg

TUTMA KULPU
Ergonom�k yapısı �le el�n�z�
kaydırmadan �ş�n�z�kolay ve
güvenle yapmanızı sağlar.

ALT ELEKTRİK KORUYUCU
Kırılab�l�r plast�k ya da
dem�r değ�l,

’dur...!Saf Alüm�nyum

ELEKTRONİK GÜÇ DEVRESİ
Mak�nanızı güvenle ve uzun
ömürlü kullanmanızı sağlar.
Yüksek mal�yetl�arızalardan korur.

MOTOR
IPX standart'ına göre üret�lm�ş

. DüşükSu Geç�rmez motor
ısı, yüksek performans.

ON/OFF ANAHTAR
Toz su geç�rmez,
Kauçuk İzolasyonlu,
ve ışıklıdır.

Arkadan görünüş Yandan görünüş

HANA Bıçak

SONRA

ÖNCE
İTALYAN Bıçak

ÖNCE

SONRA

PASLANMA TEST SONUCU

BIÇAK
Bıçak mak�nanın %70'd�r. Yan�en öneml�
parçasıdır. HANA bıçak, kalınlığında3 mm

t�r. Karbon değ�l.gerçek paslanmaz çel�k’

BIÇAK BİLEYİCİLER
İnce ve kalın olmak üzere ç�ft taraflı
b�lemek �ç�n �k�adet b�leme taşı vardır.

BIÇAK MONTAJ DELİĞİ
Suyun ve benzer�sıvıların
�çer�g�r�p rulmana ve
yataklara zarar vermemes��ç�n
yağ keçes�kullanılmıştır.

GÜÇ
120 değ�l…220 değ�l…

320Watt…!

GENEL ÖZELLİKLER

HS-250ES
GIDA DİLİMLEME MAKİNASI


