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Akülü

BOEING-WLED
TARTIM İNDİKATÖRÜ

GENEL ÖZELLİKLER

√ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım

√ 38 mm Yüksek parlak LED D�splay

√ Arka ekran (ops�yonel)

√ Üst üste toplama ve toplamın görüleb�lmes�
fonks�yonu (150 kg kapas�te)

√ Işığın az olduğu yerlerde görülmes�n�sağlayan
yüksek parlak LED D�splay

Akü �kaz s�nyal�ve akü sev�yes�n�yüzde ( %)√
olarak göreb�lme

(1/3000), (1/6000), (1/15000), (1/3000-1/3000)√
(1/6000-1/6000), (1/30000) hassas�yet seçenekler�

D�rekt AC kablo (adaptörsüz kullanım)√

Ekranda c�hazın SERİ NO görme �mkanı√

Parça sayma özell�ğ�√

Sudan ve nemden korumak �ç�n selefon koruyucu√

√ Elektr�k kes�nt�ler�nde akü �le kullanım

Akü �kaz s�nyal�ve akü sev�yes�n�yüzde ( %)√
olarak göreb�lme

Batarya şarj olduğunda uyarı s�nyal�√

RS-232 Çıkış (Ops�yonel)√

Arka Ekransız GörünümArka Ekran Görünüm
(Arka Ekran Ops�yonel)

Yandan Görünüm

BOEING-LED İNDİKATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg                                 Serbest Seç�m

TAKSİMAT / gr

MİN KAPASİTE / gr                      20 taks�mat değer�

MAX. DARA / gr                        1/3 veya Max Kapas�te

HAFIZA ELEMANLARI                               -

EKRAN ELEMANLARI Ağırlık:6

ENERJİ TÜKETİMİ Max 500mAh

ENERJİ KAYNAĞI                              220V/50Hz

AKÜ                                                     6V/3,2Ah

AKÜ ÖMRÜ                                        500 Dolum

GÖRÜNTÜ METODU                 38mm LED D�splay

ÇALIŞMA ISISI                                   0°C / +40°C

NİSBİ NEM ORANI                                  %85

AMBALAJ ÖLÇÜLERİ 215x245x355

NET AĞIRLIK                                         2,430gr

BRÜT AĞIRLIK                                    2,845gr

(1/3000), (1/6000), (1/15000), (1/3000-1/3000)
(1/6000-1/6000), (1/30000)

M


