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GENEL ÖZELLİKLER

√ İnd�katör dah�l 304 full paslanmaz

√ 20 mm gen�ş LCD ekran + Back-L�ght (Arka ışık)

Back-L�ght kullanım seç�m�(otm-sürekl�-�ptal)√

√ HOLD (ağırlı dondurma-bekletme) fonks�yonu

√ Boy ölçme aralığı 60 cm-210 cm aralığındadır.

√ Boy ölçme hassas�yet�1 mm

√ 3 adet kalem p�l �le yaklaşık 40-100 saat çalışıyor

Gr/kg/lb/oz b�r�m seç�m�√

10-20-30 dak�ka kullanılmadığında otm√

olarak kapanma özell�ğ�(�steğe bağlı)

1/100000 dah�l�çözünürlük√

P�l b�t�ş �kaz s�nyal�√

RS-232 b�lg�sayar bağlantısı√

LM-2 İNSAN TARTAN BOY ÖLÇER BASKÜL
(FULL PASLANMAZ)

Max: 300kg
M�n:200g
e=10g
T=-299990g

AĞIRLIK

HS-80
DIGITAL SCALE

KgKg

ON/OFF HOLDF-1

ZERO UNITF-2

Max: 300kg
M�n:200g
e=10g
T=-299990g

HS-80
DIGITAL SCALE

ON/OFF HOLD

ZERO UNIT

AĞIRLIK Kg

Paslanmaz çel�k �nd�katör

F-1

F-2

60 cm-2100 cm boy ölçme

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg                                200

TAKSİMAT / gr                                  50

MİN KAPASİTE / gr                        1000

MAX. DARA / gr                        Max Kapas�te

HAFIZA ELEMANLARI                       -

EKRAN ELEMANLARI Ağırlık:6

ENERJİ TÜKETİMİ 500mAh

ENERJİ KAYNAĞI              6V/500mAh Adaptör

AKÜ                                     Kalem p�l (3 Adet)

AKÜ ÖMRÜ                                      -

GÖRÜNTÜ METODU        20 mm LCD D�splay

ÇALIŞMA ISISI                      -10°C / +40°C

NİSBİ NEM ORANI                         %85

KALEM PİLLİ..!

35cmx40cm full paslanmaz gövde yapısı


