VW-1 VETERINER BASKULU

Tasimayi kolaylastiran
tekerlekler

GENEL OZELLIKLER
\ 304 paslanmaz indikator
\' 20 mm genis LCD ekran + Back-Light (Arka Isik)
\ Back- Light kullanim segimi (otm-siirekli-iptal)
\' HOLD (agirh dondurma-bekletme) fonksiyonu
\ 3 adet kalem pil ile yaklasik 40-100 saat galisiyor
\ Grlkg/lbloz birim segimi
v 10-20-30 dakika kullaniimadiginda otm
olarak kapanma dzelligi (istege bagli)
v 1/100000 dahili goztiniirliik
\ Pil bitis ikaz sinyali
\ RS-232 bilgisayar baglantisi
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4 adet yiik hticresi

KALEM PILLI.!

Tasima kulpu

Statik boya platform

304 paslanmaz pilli indikatdr

TEKNiIK OZELLIKLER

KAPASITE / kg 300
TAKSIMAT / gr 100
MIN KAPASITE / gr 2000
MAX. DARA/ gr Max Kapasite

HAFIZA ELEMANLARI -

EKRAN ELEMANLARI Agirlik:6
ENERJiI TUKETIMI 50mAh
ENERJI KAYNAGI 6V/500mAh adaptér
AKU Kalem pil (3 adet)
AKU OMRU -

GORUNTU METODU 20 mm LCD Display
CALISMA ISIS| -10°C / +40°C
NIiSBi NEM ORANI %85
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