BOEING-WLED

ELEKTRONIK TARTIM BASKULU

Statik boya platform

PLATFORM OLGU ve BURUT AGIRLIK

Akulu

Paslanmaz platform

(cm) 60 kg 150 kg  300kg 600 kg
45 x 45 - - - -
40 x 50 23,44kg 23.44kg - -
50 x 60 32.15kg 32.15kg 32.15kg -
60 x 70 S 42.88kg 42.88kg 42.88kg
70 x 80 - 50.08kg 50.08kg 50.08kg
80 x 90 - 66.11kg 66.11kg 66.11kg

Arka Ekranli (Opsiyonel)

Arka Ekransiz Gortinim

Yandan Gorinim

GENEL OZELLIK
V' Yiksek ¢ozunarlikte dogru ve hassas tartim
\ Yiksek yaslama panel
v 38mm Yiiksek parlak LED Display

v Ust Uiste toplama ve toplamin gérilebilmesi
fonksiyonu (150 kg kapasite)

V' Isigin az oldugu yerlerde gérilmesini saglayan
yuksek parlak LED Display

V' Ak ikaz sinyali ve aki seviyesini ytizde ( %)
olarak gorebilme

v 51/3000), }1/6000), 51/1 5000), (1/3000-1/3000)
1/6000-1/6000), (1/30000) taksimat segenekleri

\ Direkt AC kablo (Adaptérsiiz kullanim)

v Ekranda cihazin SERI NO gérme imkani

v Sudan ve nemden korumak icin selefon koruyucu
\ Elektrik kesintilerinde aku ile kullanim

V' Ak ikaz sinyali ve aki seviyesini ylizde ( %)
olarak gorebilme

\ Batarya sarj oldugunda uyari sinyali
v RS-232 Bilgisayar baglantisi (Opsiyonel)
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TEKNiIK OZELLIKLER

KAPASITE / kg
TAKSIMAT / gr

MIN KAPASITE / gr
MAX. DARA / gr
HAFIZA ELEMANLARI
EKRAN ELEMANLARI
ENERJi TUKETIMi
ENERJI KAYNAGI
AKU

AKU OMRU
GORUNTU METODU
CALISMA ISISI

NiSBi NEM ORANI
AMBALAJ OLGULERI
NET AGIRLIK

BRUT AGIRLIK

60 /150 /300 /600

(1/3000), (1/6000), (1/15000), (1/3000-1/3000)
(1/6000-1/6000), (1/30000)

20 taksimat degeri
1/3 veya Max Kapasite
Agirlik:6

Max 500mAh
220V/50Hz
6V/3,2Ah
500 Dolum
38mm LED Display
0°C / +40°C
%85
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