HS-2600 WLED - Pr

PRINTERLiI ELEKTRONIK TARTIM BASKULU
(Paslanmaz Indikator)

Akulu

Thermal printer

PLATFORM OLGU ve BURUT AGIRLIK

(cm)

45 x 45
40 x 50
50 x 60
60 x 70
70 x 80
80 x 90

60 kg

23 44kg
32.15kg

150 kg

23 44kg
32.15kg
42.88kg
50.08kg
66.11kg

300 kg

32.15kg
42.88kg
50.08kg
66.11kg

GENEL OZELLIKLER

600 kg

42.88kg
50.08kg
66.11kg

V' Yiiksek géziintirliikte dogru ve hassas tartim

Printer ¢ikis Formatlari
Format-1 Format-2
No.001
PG R Date16.08.29
Time14:00:29 Time16:01:23
Gross 100kg pao 109kg
n002  218kg
n003 85kg
n004  168kg
n005  304kg
n006  126kg
n007  489kg
Total : 1499kg
Paslanmaz platform
NNV N

Statik boya platform

' Dahili thermal printer. Fis yada yapiskanli etiket kullanilabilir

\' Dayanikli 304 kalite paslanmaz gévde

' Temel tartim fonksiyonlari: Zero tare ve Ust iiste toplama

\' Tartimda meydana gelen en st noktadaki agirligi dondurma

\' HOLD, agirhgi dondurma

' Akl uyari sinyali

V' Kullanilimadiginda otomatik kapanma

v Printer cikis formati (tarih, saat, islem sira numarasi, total vs.)

' Canli hayvan tartim fonksiyonu

\' 21 mm LED Display

v Alt limit, tist limit, OK alarm ayarlari

' Endustriyel, degistirilebilir 30 ayri parametre
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TEKNIK OZELLIKLER

KAPASITE / kg

TAKSIMAT / gr
MIN KAPASITE / gr
MAX. DARA / gr

60 /150 /300 /600

1/3000 veya Serbest Secim (1-2-5)

20 taksimat degeri

Max Kapasite

HAFIZA ELEMANLARI -
EKRAN ELEMANLARI Agirhk:6
ENERJI TUKETIMI Max 500mAnh

ENERJI KAYNAGI
AKU

AKU OMRU
GORUNTU METODU
CALISMA ISISI

NiSBi NEM ORANI
AMBALAJ OLGULERI
NET AGIRLIK

BRUT AGIRLIK
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9V Adaptor (AC110-240V)
6V/4Ah
500 Dolum
21mm LED Display
0°C/ +40°C
%85
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