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HS-9000W
ELEKTRONİK TARTIM BASKÜLÜ

M

Stat�k boya platform

Paslanmaz platform

IP67 SU GEÇİRMEZ...

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg 60 / 150 / 300 / 600

TAKSİMAT / gr                   1/3000 veya Serbest Seç�m (1-2-5)

MİN KAPASİTE / gr                                  20e

MAX. DARA / gr                                Max Kapas�te

HAFIZA ELEMANLARI                               -

EKRAN ELEMANLARI Ağırlık:6

ENERJİ TÜKETİMİ Max 500mAh

ENERJİ KAYNAĞI                              220V/50Hz

AKÜ                                                      6V/3,2Ah

AKÜ ÖMRÜ                                        500 Dolum

GÖRÜNTÜ METODU                 27mm LCD D�splay

ÇALIŞMA ISISI                                 -10°C / +40°C

NİSBİ NEM ORANI                                  %85

AMBALAJ ÖLÇÜLERİ -

NET AĞIRLIK                                                -

BRÜT AĞIRLIK                                             -

GENEL ÖZELLİKLER

Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım√

Kend�etrafında 360° döneb�lme kab�l�yet�√

√ 304 paslanmaz çel�k IP67 su geç�rmez

Elektr�k kes�nt�ler�nde akü �le kullanım√

Akü voltajının düştüğü durumlarda �kaz s�nyal�√

√ Batarya şarj olduğunda uyarı ışığı

27 mm Gen�ş LCD ekran �le uzak mesafeden rahat okuma√

Ayarlanab�l�r dara (Otomat�k/Manuel)√

Parça sayma özell�ğ�√

B�l�nen b�r�m ağırlık �le parça sayma özell�ğ�√

OK/HIGH/LO Fonks�yonu√
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PLATFORM ÖLÇÜ ve BÜRÜT AĞIRLIK
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