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HS-M2000-LP
AKÜLÜ TRANSPALET BASKÜL

GENEL ÖZELLİKLER

√ Duman, su, nem,geç�rmez �nd�katör ve junct�on box

√ 26mm büyük LCD D�splay + Back-l�gt (Arka-Işık)

√ Ağırlığı üst üst toplama fonks�yonu

√ İnd�katör uyku modu fonks�yonu

√ Akü �kaz s�nyal�

√ Zem�ne hasar vermeyen, sess�z ön ve arka
pol�üretan tekerlekler

√ Yürüyüş motoru 1.3KW, kaldırma motoru 0.8 KW güce
sah�pt�r.

√ 24 Volt 200 amper traks�yoner aküsü �le performanslı
çalışma �mkanı sağlar.

√ 1585mm dönüş yarıçapı sayes�nde dar alanlarda rahat
kullanım �mkanı sağlar.

√ 1Curt�s marka yürüyüş s�stem�2000kg taşıma
kapas�tes�sağlar

√ 600*173*1150mm çatal ölçüsü

√ Çatal arası mesafe 540mm

√ Mak�nanın yerden kaldırma yüksekl�ğ�120mm

√ Mak�nanın �nm�ş çatal yüksekl�ğ�85/90mm

√ Yüklü ve yüksüz yürüyüş hızı 6km

1.5kw yürüyüş, 0.8kw
kaldırma motoru

Curt�s marka yürüyüş s�stem��le 2000kg
taşıma kapas�tes�sağlar

24v/200Ah uzun ömürlü
traks�yoner Akü

1585mm dönüş yarıçapı sayes�nde
dar alan rahat kullanım �mkanı

Yüklü veya yüksüz 6km hız

Ön ve arka pol�üretan
tekerlekler

540mm Çatal arası mesafe

Yürüyüş kontrol s�stem�

HS-2000-LP TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg                                       2000

TAKSİMAT / gr                                       1000

MİN KAPASİTE / gr                              20000

MAX. DARA / kg                                    2000

HAFIZA ELEMANLARI                             -

EKRAN ELEMANLARI Ağırlık:6

ENERJİ TÜKETİMİ 20mAh

ENERJİ KAYNAĞI                         100-240V/50Hz

İNDİKATÖR AKÜ                             6V/4 - 4,5Ah

AKÜ ÖMRÜ                                      500 Dolum

GÖRÜNTÜ METODU                 26mm LCD D�splay

ÇALIŞMA ISISI                                -10°C / +40°C

NİSBİ NEM ORANI                                %85

AKÜLÜ T. AĞIRLIK / kg                          634

ÖLÇÜ / mm                                     729x1762x25

Toza, suya, neme dayanıklı
kauçuk �nd�katör �zolasyonu

IP67 korumalı �nd�katör

F�ş veya yapışkanlı et�ket veren
Dah�l�termal pr�nter (Ops�yonel)

3mm l�k kalınlıkla darbe ve
yıkılmalara karşı �nd�katörü (ekran)
koruyacak olan çel�k muhafaza

Thermal Pr�nterl�
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