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HS-007
ELEKTRONİK DÖNERCİ TERAZİSİ

GENEL ÖZELLİKLER

√ 304 kal�te FUL PASLANMAZ gövde

√ 304 paslanmaz düz yuvarlak kefe, dönerc�kases�ve der�n kase
kefe kullanımı

√ gr, lb, oz b�r�m seçme fonks�yonu

√ P�l durum gösterges�

√ Otomat�k kapanma

√ Sadece 2 adet AA p�l �le çalışma

√ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım

√ Yüksek parlak arka ışık

P�ll�İKİSİ BİR ARADA!
İster düz kefe, �ster kase �le kullanım

Full
paslanmaz

HS-007 TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg 5

TAKSİMAT / gr 1

MİN KAPASİTE / gr 20

MAX. DARA / gr                                 Max Kapas�te

HAFIZA ELEMANLARI                               -

EKRAN ELEMANLARI Ağırlık:4

ENERJİ TÜKETİMİ -

ENERJİ KAYNAĞI                          2 Ad. 1.5v AA P�l

KEFE BOYUTU (Çap)                          125mm

KASE BOYUTU (çap)                220mm (Der�nl�k: 85mm)

GÖRÜNTÜ METODU LCD D�splay

ÇALIŞMA ISISI                                   0°C / +40°C

NİSBİ NEM ORANI                                 % 80

AMBALAJ ÖLÇÜLERİ 230mmx90mmx230mm

NET AĞIRLIK                                         590 gr

BRÜT AĞIRLIK                                      705 gr
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Kase Der�nl�k: 85mm


