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HS-9000 W TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg                       30                60              150

TAKSİMAT / gr                      5-10           10-20           20-50

MİN KAPASİTE / gr           100-200       200-400      400-1000

MAX. DARA / gr                   9995           19990          49980

HAFIZA ELEMANLARI                               -

EKRAN ELEMANLARI Ağırlık:6

ENERJİ TÜKETİMİ 500mAh

ENERJİ KAYNAĞI                              220V/50 Hz

AKÜ                                                      6V/4Ah

AKÜ ÖMRÜ                                         500 Dolum

GÖRÜNTÜ METODU                    27 mm LED D�splay

ÇALIŞMA ISISI                                   0°C / +40°C

NİSBİ NEM ORANI                                  % 85

AMBALAJ ÖLÇÜLERİ 395x355x525

NET AĞIRLIK                                         10,950 gr

BRÜT AĞIRLIK                                      13,450 gr

Katlanır Boyun K�l�t S�stem�

Alttan Görünüm

GENEL ÖZELLİKLER

√ FULL PASLANMAZ gövde

Yüksek yaslama panel�√

√ Yaylı k�l�tl�katlanır boyun

√ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım

Kend�etrafında 360° döneb�lme kab�l�yet�√

√ 304 paslanmaz çel�k IP67 su geç�rmez

√ Elektr�k kes�nt�ler�nde akü �le kullanım

Akü voltajının düştüğü durumlarda �kaz s�nyal�√

Batarya şarj olduğunda uyarı ışığı√

27 mm gen�ş LCD ekran �le uzak mesafeden rahat okuma√

Ayarlanab�l�r dara (Otomat�k/Manuel)√

Parça sayma özell�ğ�√

B�l�nen b�r�m ağırlık �le parça sayma özell�ğ�√

OK/HIGH/LO Fonks�yonu√

√ Üst üste toplama ve toplamın görüleb�lmes�
fonks�yonu (150 kg kapas�te)

350x400mm ölçüler�nde 304 kal�te paslanmaz çel�k düz kefe√

FULL + FULL + FULL

PASLANMAZ..!

Akülü

HS-9000 W
FULL PASLANMAZ TARTIM TERAZİSİ

28x35 -- 35x40 -- 45x45

M

IP67 SU GEÇİRMEZ...


