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HS-9500 WLCD TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg                    15           30           60          150

TAKSİMAT / gr                    2-5         5-10      10-20      20-50

MİN KAPASİTE / gr            100         200         400       1000

MAX. DARA / gr                4998       9995      19990     49980

HAFIZA ELEMANLARI                           54 adet

EKRAN ELEMANLARI Ağırlık:6

ENERJİ TÜKETİMİ 500mAh

ENERJİ KAYNAĞI                              220V/50 Hz

AKÜ                                                      6V/4Ah

AKÜ ÖMRÜ                                         500 Dolum

GÖRÜNTÜ METODU                        LCD D�splay

ÇALIŞMA ISISI                                   0°C / +40°C

NİSBİ NEM ORANI                                  % 85

AMBALAJ ÖLÇÜLERİ 450x405x205

NET AĞIRLIK                                         6,830 gr

BRÜT AĞIRLIK                                      8,080 gr

HS-9500 WLCD
TARTIM TERAZİSİ

GENEL ÖZELLİKLER

√ HOLD, ağırlığı bekletme fonks�yonu

√ 32 mm LCD D�splay

Akü �kaz s�nyal�ve akü sev�yes�n�yüzde ( %)√
olarak göreb�lmes�

Akü sev�yes�n�n kademel�olarak göreb�lmes�√

Üst üste toplama ve toplamın görüleb�lmes�√
fonks�yonu (150 kg kapas�te)

Ç�ft taks�matlı hassas�yet (Dual)√

D�rekt AC kablo (adaptörsüz kullanım)√

Düz kefel�modelde yaslama panel�√

RS-232 b�lg�sayar bağlantısı (ops�yonel)√

360x245mm ölçüler�nde 304 kal�te paslanmaz çel�k düz kefe,√
380x260mm kal�te paslanmaz çukur kefe ve plast�k kefe

Plast�k Çukur Kefel�
(Ops�yonel)

Düz Kefel�(Ops�yonel) Arkadan Görünüm

M

Akülü


