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HS-2600 WLED
VİNÇ BASKÜL (Paslanmaz)

GENEL ÖZELLİKLER

√ Yüksek çözünürlükte doğru ve hassas tartım

√ Dayanıklı stat�k boyalı metal gövde

√ Temel tartım fonks�yonları: Zero tare ve üst üste toplama

√ HOLD, ağırlığı dondurma

√ Akü uyarı s�nyal�

√ Kullanılmadığında otomat�k kapanma

√ B�lg�sayar bağlantısı- RS-232 (Baud 1200/2400/4800/9600)

√ Kg/lb seç�m�

√ Canlı hayvan tartım fonks�yonu

√ 21 mm LED D�splay

√ Duvar t�p��lave ekran (ops�yonel)

√ Alt l�m�t, üst l�m�t, OK alarm ayarları

√ Büyük ekrana ver�gönder�m�

√ Endüstr�yel, değ�şt�r�leb�l�r 30 ayrı parametre

80-100 saat akü �le çalışma süres�
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Otomat�k kapanma, uyku modu

21 mm LED D�splay

HS-2600 WLED VİNÇ BASKÜL TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE / kg 60   150   300  600   1-t   1.5-t  2-3t

TAKSİMAT / gr                 20    50    100   200  500  500  1000

MİN KAPASİTE / gr                      20 taks�mat değer�

MAX. DARA / gr                               Max Kapas�te

HAFIZA ELEMANLARI                               -

EKRAN ELEMANLARI Ağırlık:6

ENERJİ TÜKETİMİ Max 500mAh

ENERJİ KAYNAĞI                  9 V adaptör (AC110-240 V)

AKÜ                                                     6V/4Ah

AKÜ ÖMRÜ                                        500 Dolum

GÖRÜNTÜ METODU                 21 mm LED D�splay

ÇALIŞMA ISISI                                   0°C / +40°C

NİSBİ NEM ORANI                                  %85

AMBALAJ ÖLÇÜLERİ 265x250x180

NET AĞIRLIK                                         2,700 gr

BÜRÜT AĞIRLIK                                    2,850 gr
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